CQ3 | Qi2 25W Cooling Car Mount Charger
IETE User Manual

Specification

- Qi2 25W Cooling Car Mount Charger Model Name: CQ3
Input Power(USB-C Female): 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A
Output Power(Qi2 25W Magnetic Wireless Charger):
5V/5W, 7.5V/7.5W, 9V/10W, 9V/15W, 15V/25W
*Magnetic wireless charging for Qi2 25W compatible devices &
other phones while using the metal ring adapter.

Operating Temperature: 0°C - 35°C
Size: 64 x 64 x 41.6 mm Weight: 108.7 g

3-Year Limited Warranty
Made in China

Product Introduction
Universal Mounting
Ring Light Design Fits standard 17mm ba_H—Jomt mounts
with a universal mounting slot.
Wireless
Charger

Light Button
Controls LED light
on and off.

USB-C Port
*To achieve maximum output, a 45W
v PD charger or above is required.

Cooling System
Features TEC cooling
with internal fan support.

Indicator Light Status
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Protective Function

« Power connected
The blue light rotates three
times and then stays on.

) Multiple Circuit Protection
»
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Over-Heat Protection

. Short-Circuit Protection
« Charging

The blue light turns off. Over-Voltage Protection

Over-Current Protection
- FOD

(Foreign Object Detected)
The blue light flashes.

Flame Retardant Protection

« LED light on / off

Press the light button, the
blue light flashes twice
and then turns off.

Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify
Do not shake while charging

Unplug the device when fully charged

Do not expose to liquids

Keep away from children

Avoid extreme temperatures

3-Year Limited Warranty

For the fastest and safest charge, use an ADAM cable, your
device's original cable or a certified cable (such as MFi)

(1)
Please scan the QR code on the packaging for the user manual a
(4)

installation.

FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions;
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Adjustable Suction Mount

Air-release valve

Multi-Angle

Can bend 180°

Shape-memory alloy can be adjusted
to suit your needs

Lr

Best suited for flat, smooth surfaces:
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Installation

o

Adjustable

Lift the air-release valve and
remove the bottom protective film.

/N Please remove all metal objects from the back of your phone prior to charging.
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Use the wet wipe to clean
the mounting area.

Press the mount firmly onto
the surface, press down the
air-release valve, and wait
24 hours before use.

% Mount Removal Precautions

Loosen the cap.

Insert ball head into socket.

Tighten the cap.

SNAP your phone and enjoy your trip!

Nano Suction Plastic Metal Glass  Leatherette « Before removing the mount, pull up the air-release valve to avoid damage caused by forceful removal
« After long-term use, slight marks or adhesive residue may remain. If residue is present, use an adhesive remover clean the surface. Avoid using sharp objects. « This product is not recommended for installation on uneven or soft surfaces, as it may affect adhesion performance.
Universal Air Vent Clip Adjustable knob Installation /N Please remove all metal objects from the back of your phone prior to charging. FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation
@17mm 38mm - exposure limits set forth for an uncontrolled

Soft Anti-Slip
Silicone Pad

360° Rotatable &
Adjustable Hook

-~ Use horizontally

Use vertically

Compatible with various air vents:
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Multi-Angle
Adjustable

Loosen the cap.

Insert ball head into socket.

Tighten the cap.

Insert into air vent, and adjust
the knob to tighten it up.

environment. This equipment should be installed
and operated with minimum distance 20cm
between the radiator & your body.
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SNAP your phone and enjoy your trip!

CQ3 Cargador Magnético para Auto
| con Refrigeracidon Qi2 25W

IS Manual del usuario

Especificacion

- Cargador Magnético para Auto con Refrigeracion Qi2 25W
Nombre del modelo: CQ3
Potencia de entrada(USB-C Hembra): 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A
Potencia de salida (Cargador Inalambrico Magnético Qi2 25W)
SV/SW, 7.5V/7.5W, 9V/10W, 9V/15W, 15V/25W
*Carga inalambrica magnética para dispositivos compatibles con Qi2 25W
y otros teléfonos mediante el uso del anillo metélico adaptador.
Temperatura de funcionamiento: 0°C - 35°C
Garantfa limitada de un 3 afios
Tamafio: 64 x 64 x 41.6 mm

Peso: 108.7g  Hecho en China

Introduccion del producto

Montaje universal

Compatible con soportes estandar de
rétula de 17 mm, con ranura de montaje
universal.

Disefio con anillo de luz

Cargador
inalambrico

®

Botdn de luz

Controla el encendido
y apagado de la luz LED.
Puerto USB-C

*Para alcanzar la potencia maxima, se
requiere un cargador PD de 45W o
superior.

Sistema de refrigeracién
Incorpora refrigeracion TEC
con ventilador interno,

Estado del Indicador Luminoso Funcién de proteccién
« Conexion de energia
La luz azul gira tres veces y luego
permanece encendida.

&) Proteccion de multiples circuitos
)
)
)
)

Q) Proteccion retardante de llama

Proteccién contra sobrecalentamiento

Proteccion contra cortocircuitos
« Cargando

La luz azul se apaga. Proteccién contra sobretension
Proteccion contra sobrecorriente
-FOD

(Deteccién de objeto extrafio)
La luz azul parpadea.

- Luz LED encendida / apagada
Al presionar el botdn de luz,
la luz azul parpadea dos veces
y luego se apaga

Atencion
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No desmonte, perfore, deje caer, doble ni modifique
No agite mientras se carga

Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado
No exponer a liquidos

Algjate de los nifios

Evite las temperaturas extremas

Garantia limitada de un 3 afios

Para una carga més rapida y sequra, use un cable ADAM,

el cable original de su dispositivo o un cable certificado

(como MFi)

Escanee el codigo OR en el paquete para obtener el manual
del usuario

Declaracion de la FCC:

Este disositivo cumple con fa Parte 15 e s Reglas de a FCC. € funcionamienta ests sujeto 2 [as dos
condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dafiina, y (2) este dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no
deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario para operar el equipo

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase B, de
acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCCEstos limites estan disefiados para proporcionar una
proteccion razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacion residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con
las instrucciones,

puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantia de
que no se produzcan interferencias en un determinado instalacion. Si este equipo causa interferencias
perjudiciales en la recepcién de radio o television, lo cual se puede determinar girando el apagado y
encendido del equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o mas de
Ias siguientes medidas

1) Reoriente o reubique la antena receptora

2) Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

3) Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
(4) Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda
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Soporte de succidn ajustable

@17mm 130mm

Valvula de
liberacién de aire

- @72mm
B

Puede doblarse

El aleacién con memoria de forma puede
ajustarse segun sus necesidades

Ideal para superficies planas y lisas:

© 00 @

Instalacion

o

inferior.

Levante la vélvula de liberacién de
aire y retire la pelicula protectora

& Para evitar cualquier dafio al cargador inaldmbrico, verifique que el voltaje de salida de la fuente de alimentacion sea adecuado para el cargador.

R

Al

—

Use la toallita himeda para

limpiar el drea de montaje.
de liberacién de aire y espere
24 horas antes de usarlo.

Presione firmemente el soporte
sobre la superficie, baje la valvula

Afloje la tuerca.

Inserte la cabeza esférica en el zécalo.

Apriete la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj.

et

iColoca el teléfono en CQ3 y disfrute de su viaje!

hasta 180° L - Cuero  Precauciones para Retirar el Soporte
Succion nano Plastico Metal Vidrio sintético « Antes de retirar el soporte, levante la valvula de liberacion de aire para evitar dafios causados por una extraccion forzada « No se recomienda instalar este producto en superficies irregulares o blandas,
« Después de un uso prolongado, pueden quedar leves marcas o residuos adhesivos. Si hay residuos, use un removedor de adhesivos para limpiar la superficie. Evite usar objetos afilados. ya que puede afectar el rendimiento de la adhesion.
Clip de ventilacion universal Soporte = Declaracion de exposicion a la radiacion de la FCC:
del cable Perilla ajustable - Instalacion & Para evitar cualquier dafio al cargador inalambrico, verifique que el voltaje de salida de la fuente de alimentacion sea adecuado para el cargador. Este equipo cumple con los limites de exposicion a

@17mm 38mm

Almohadilla de
silicona suave y
antideslizante

Gancho ajustable
giratorio de 360°

= Use horizontalmente

Use verticalmente

Compatible con varias salidas de aire:
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Multidngulo
ajustable

Afloje la tuerca.
Inserte la cabeza esférica en el zécalo.

Apriete la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj.

Inserte en la salida de aire y ajuste el perilla
ajustable para mantenerlo apretado.

iColoca el teléfono en CQ3 y disfrute de su viaje!

Ia radiacion de la FCC. establecido para un entorno
incontrolado. Este equipo debe instalarse y
operarse con una distancia minima 20cm entre el
radiador y tu cuerpo
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